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Flexi-Fix®

Flexi-Fix®

Beschreibung Art. Nr. Bezeichnung Wellenseele  
enthalten (mm)

Ø Verbindungs-
zange (mm)

Spannmutter (mm) Ø Spannhalter
(mm)

Description Article no. Designation Core lengths  
included (mm)

Ø connecting 
collet (mm)

Clamping nut (mm) Ø clamping 
holder (mm)

Wellenseele Typ S 160 
Sonderlösungen auf Anfrage
Verbindungshülse mit dem Gewinde M...

Inner core type S 160;
special solutions on demand;
connecting part with thread M...

Es können selbstverständlich auch hoch flexible  
Wellenseelen je nach Einsatz verwendet werden.

Of course high flexible cores can also be used.

12 113 001 6/4/3 Set-A Je 1 Stück:
20, 30, 40, 50, 60

4,0/3,0 SW6 6,0

12 113 101 6/6/6 Set-A Je 1 Stück:
20, 30, 40, 50, 60

6,0/6,0 SW8 6,0

12 113 141 8/8/8 Set-A Je 1 Stück: 40, 60 8,0/8,0 SW11 8,0

12 113 011 6/4/3 Set-B Ohne/not included 4,0/3,0 SW6 6,0

12 113 111 6/6/6 Set-B Ohne/not included 6,0/6,0 SW8 6,0

12 113 151 8/8/8 Set-B Ohne/not included 8,0/8,0 SW11 8,0

Wir fertigen gerne nach Ihren Wünschen die Wellenseelen in den für Sie passenden Längen. Bitte fragen Sie an.

We produce the lengths customized suitable for your special application. Please feel free to ask.

Auch zur Selbstmontage (For self installation as well):

Flexi-Fix
Flexible Verlängerung zum Reinigen, 
Schleifen, Polieren, Entgraten, Schrauben, 
Verstellen, Einstellen oder Verbinden  
(Klemmen); ist auch ein Verstellelement; 
gut geeignet für Prototypen im Versuch  
z. B. für Vorserien.
Immer unter Berücksichtigung der mehr-
fach beschriebenen Sicherheitshinweise!

Flexi-Fix
Flexible extension for cleaning, grinding, 
polishing, deburring, screwing, adjusting, 
setting; suitable for prototypes in test use 
e.g. for pilot production.
Always take into account the numerous 
described safety instructions.

Abtrieb
Output

Antrieb
Drive

Spannhalter
Clamping holder

Werkzeuge z. B. Bürste, Schleifstift, Fächerschleifer, Fräser, Bohrer
Tools e.g. brush, grinding pin, serrated grinder, milling cutter, drill

Spannmutter  
(zum Spannen der Wellenseele)

Clamping nut
(to clamp the core)

Verbindungszange
Connecting collet

Wellenseele
Inner core

Haltestift
Holding pin

Gabelschlüssel
Spanner wrench

Bausatz zur Selbstmontage bestehend aus:
1x Spannhalter, 3x Spannmutter, 1x Verbindungszange, 1x Haltestift, 1x Gabelschlüssel

Assembly set for self installation exists of:
1x clamping holder, 3x clamping nut, 1x connecting collet, 1x holding pin, 1x spanner wrench

Abtrieb
Output

Antrieb
Drive

Spannmutter (zum Spannen des Werkzeugs)
Clamping nut (to clamp the tool)


